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DES CAMIONS AU GAZ
POUR LES TRANSPORTS

MALHERBE

Le Groupe Malherbe, dont le siege est a Rots, pres de Caen (14), renouvelle son parc de tracteurs avec des
modeles au gaz naturel comprimé et liquéfié, qui proviennent de trois constructeurs différents. Une station
de ravitaillement ouverte a tous les transporteurs a été installée par Naturgy dans la zone d’activité de
Carpiquet, a proximité du siége. Elle a été inaugurée le 13 juin.

our le groupe Malherbe, le res-
pect de I'environnement est
un objectif prioritaire. Exploi-
ter des véhicules fonctionnant
au gaz naturel devient donc
logique. Ce sont trois Scania
R 410 qui ont été les premiers
mis en service chez un client breton en porteur
et tracteurs. Quatre autres sont en exploitation
a Carpiquet (trois alimentés en GNL et un
en GNC). Cette année, le tracteur FH GNL
460 ch proposé par Volvo, fournisseur régulier
de Malherbe, a fait'objet d'une commande de

15 unités (12 livrée & ce jour). Iveco, pionnier
en tracteurs GNV, a été également consulté et
testé. Trois tracteurs Iveco Stralis NP & moteur
460 ch ont été livrés il y a un mois (deux GNL
et un mixte GNLC) et mis en service. On dé-
nombre un total de 22 matériels au gaz opéra-
tionnels. Les modéles des trois marques ont
recu un trés bon accueil de la part des conduc-
teurs.

LA STATION NATURGY
On remarquera qu’Alain Samson, président
du groupe Malherbe, a tenu 4 mettre en ser-

vice des matériels des trois constructeurs pro-
posant des solutions de propulsion au gaz na-
turel liquéfié GNL pour la longue distance,
sans pour autant négliger le gaz comprimé
GNC et la combinaison mixte GNC/GNL.
Parmi les véhicules exposés sur trois des qua-
tre postes de la nouvelle station Naturgy, on
pouvait découvrir un Volvo FH GNL 460 ch, un
Scania GNC 400 ch et un Iveco Stralis GNLC
460 ch. Une démonstration de ravitaillement
était effectuée pour chacun, mettant en évi-
dence les précautions qui doivent étre respec-
tées pour chaque type d’'opération.
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Compte tenu du développement du parc de
véhicules GNV, la présence d'une station dis-
tribuant du GNC et du GNL se justifiait, de
préférence implantée 4 proximité du parc des
Transports Malherbe plutét qu'a l'intérieur de
celui-ci afin que le distributeur du gaz puisse
accueillir les véhicules d'autres transporteurs
ou de collectivités. C'est cependant sur un ter-
rain appartenant au transporteur normand
que la station a été construite par le distribu-
teur de gaz Naturgy (ex-Gas Natural Fenosa).
Elle est située sur la commune de Carpiquet,
dans une zone d’activité proche de la route

nationale 13 (direction Cherbourg) et & proxi-
mité du périphérique nord de Caen. Sa situa-
tion est stratégique entre la Bretagne et le
nord de la France, vers Paris par 'A13 et vers
la fagade atlantique par I'A84,

La station dispose de quatre postes de dis-
tribution de gaz, deux pour le gaz comprimé
GNC et deux pour le gaz liquéfié¢ GNL. Tous
les véhicules au gaz naturel peuvent s'appro-
visionner, y compris les voitures et les utili-
taires. Les distributrices de GNC sont accessi-
bles a tous avec réglement par carte bancaire
ou carte professionnelle. Les distributrices de

Pour commémorer la
commande parles
Transports Malherbe
de 15 tracteurs Volvo
FH GNL, dont 12 sont
_déja livrés et en
service, quoi de
mieux qu'une photo
lors de 'inauguration
de la station Naturgy
de Carpiquet (14).
De gauche a droite:
Manuel Cabanillas,
directeur général
France de Naturgy;
Rémi Lemoine,
responsable
véhicules énergies
alternatives de Volvo
Trucks France; Alain
Samson, P-dg de
Malherbe, et Laurent
d’Arnal, directeur
commercial de Volvo
Trucks France,
devant un tracteur
FH 460.

GNL sont réservées aux transporteurs déten-
teurs d'une carte professionnelle et ayant
conclu préalablement un contrat avec
Naturgy (sans engagement obligatoire).

Naturgy assure le ravitaillement de la sta-
tion par des citernes routiéres cryogéniques
contenant du gaz liquéfié. Ce gaz est ensuite
stocké dans une cuve de 80 m?, 4 une tempé-
rature de - 150 °C sous une pression de 2 &
12 bars. Pour les postes de distribution de gaz
comprimé, le méthane liquéfié repasse en
phase gazeuse puis est comprimé sous
200 bars.
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L'un des postes GNL est spécialement
équipé pour ravitailler les Volvo FH. En effet, le
moteur au GNL de ces Volvo fonctionne par
injection directe dans les chambres de com-
bustion des pistons, de gaz méthane a I'état
liquide, plus une petite quantité de gazole. Lal-
lumage du mélange méthane + gazole + air
d’admission s'effectue suivant le méme proces-
sus que sur un moteur diesel au gazole, avecle
méme taux de compression. Particularité de ce
processus: quand le niveau de gaz liquéfié
baisse dans le réservoir, I'espace disponible est
rempli de méthane a I'état gazeux, qu'il estin-
terdit de reldcher dans I'atmospheére lors du
plein en gaz liquéfié suivant, en raison de l'in-
cidence désastreuse du méthane sur le ré-
chauffement climatique. Le méthane gazeux
contenu dans le réservoir doit étre renvoyé vers
la station par une tuyauterie spécifique. Il sera
alors comprimé et utilisé pour le ravitaillement
d’'un véhicule utilisant du GNC. Llveco et le
Scania ne posent pas ce probléme lors du ravi-
taillement puisque leurs moteurs consom-
ment le méthane sous forme gazeuse avec un
taux de compression plus bas et un allumage
par l'étincelle d'une bougie (comme un mo-
teur & essence). Létat liquide du gaz représente
seulement une fagon d'augmenter la capacité
de stockage de méthane et donc 'autonomie
du véhicule.

LE MARCHE DU GNC
Léquipement d'un véhicule pour le GNL étant
nettement plus coiiteux que pour le GNC, ce-
lui-ci conserve tout son intérét pour les activi-
téslocales et régionales. Aux postes de ravitail-
lement en GNC de la station Naturgy, on
pourra voir des Volvo FE, des Renault D-Wide
et des Mercedes Econic et Actros GNGC, en plus
des Scania et des Iveco Daily, Eurocargo et
Stralis NP 400. » ETIENNE CADET
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Parc de véhicyles
2500 moteurs dont 1100
€n sous-traitance

Effectif
2500 collaborateurs
(2150 en interne + 350
en sous-traitance)
600 conducteuyrs (1400 en
€ + 200 en Sous-traitance)

dont 1
Intern

Le remplissage d'un réservoir de GNL
exige un équipement spécial pour
I'opérateur : veste, gants, masque
transparent devant le visage et
chaussures « de sécurité ». Le tuyau de
remplissage est solidement arrimé au
réservoir. En effet, le remplissage
s'effectue sous pression jusqu'a une
valeur de 200 bars.




